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Productinfo - Little Stars RUST-OLEUM®
SCHOOLBORDVERF )

Een sterke, krasvaste afwerking, die het mogelijk maakt om een beschrijfbaar/afwisbaar krijt-
bord opperviak te creéren op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout, wanden,
metaal en glas. Ideaal om een groot of klein beschrijffoaar opperviak voor jouw kinderen te
creéren, waarop ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Surf naar www.rustoleumdiy.
com.

RUSFOLEUM

e \ormt oppervlakken om tot een bruikbaar krijtbord
e Te reinigen met water en zeep

e Wist netjes af ‘
¢ Alleen voor gebruik binnenshuis

o Werkt met gewone krijties en met vioeibare Krijtstiften.
250ml ¢ Sneldrogende formule.
750ml e Veilig voor kinderen - Gecertificeerd volgens de Europese speelgoednorm EN 71-3.

Voorbereiding: De ondergrond moet glad, schoon, droog en vrij zijn van was, polijstmiddelen, olie of andere verontreinigingen, die de
hechting bemoeilijken. Licht opschuren voor betere hechting. Behandel onbehandeld metaal eerst met een geschikte primer. Breng
met een vlekkenisolerende primer een grondlaag aan op opperviakken, die kunnen doorbloeden. Gebruik enkel bij temperaturen
tussen 10 °C en 32 °C.

Toepassing: Roer goed voor gebruik. Aanbrengen met een zachte kwast/borstel. 2 lagen vereist. Zorg ervoor dat er geen dikke
druppels uitlopen.

Verbruik: tot 10 m?/liter per laag.

Droogtijd: Handdroog na 30-60 minuten. Minstens 2 uur tussen iedere laag. Maak het opperviak na de volledige droogtijd (24 uur)
klaar voor gebruik door met de zijkant van het krijt over het hele opperviak te wrijven. Veeg af. Het krijtbord is nu klaar voor gebruik.

Reiniging: Reinig gereedschap met water.

Beschikbare kleuren:
Toverspreuk - Drakenei - Zwavelstokjes - Fluisterende Elfen - Dansende Schoentjes

Geproduceerd in BE door Rust-Oleum Europe Mathys NV
Kolenberstraat 23, 3545 Halen

Voor technisch advies: bel naar +32(13)460 200 of e-mail naar: info@rustoleumdiy.com.



